附件：报价单

	序号
	需求

类型
	参数要求
	数量
	单价
	小计

	1
	视频

会议
	（含两套软终端）
1.音频接口：1x 数字麦克风口输入；视频接口：1xVGA/YPbPr 或 HDMI 输入；网络接口：1x10/100/1000 以太网口；电源口：1x 电源口（100V～240V AC，50Hz～60Hz）。
2.通信协议：通信框架 ITU-T H.323；视频协议 H.264HP、H.264BP；音频协议 G.722.1 Annex C/Polycom® Siren14™；双流协议 H.239；网络传输协议 TCP/IP、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP。
3.高清摄像机：配置广角镜，水平广角范围（5.4°- 70°）；支持 12 倍以上光学变焦，自动聚焦；支持自动白平衡（色温范围 3000K～7000K），自动曝光，支持高清分辨率 1080P
4：视频特性：内置 PTZ 摄像头负责主视频的采集。系统可支持 1080p 高清视频会议；编码能力 1080p/30fps；解码能力 1080p/30fps；VGA 输出分辨率 SVGA（800X600）、XGA（1024X768）、720P（1280X720）、WXGA（1280X800）、XVGA（1280X960）、 SXGA（1280X1024）、1366 X 768、WSXGA（1440X900）；VGA 输入分辨率；XGA（1024X768）、720P（1280X720）、WXGA（1280X800）、XVGA（1280X960）、SXGA（1280X1024）、 WSXGA（1440X900）
5.带宽支持：64Kbps ~ 4Mbps
6.供电与功率：输入电压范围 100V～240V AC，50Hz～60Hz；功率：小于 280W

7.麦克风：1部，频响50Hz~20KHz
8.环境要求：温度： 0°~ +40°（工作状态）， -20°~ +60°（非工作状态） 相对湿度： 20%～80%
	1套
	
	

	2
	互联网专线
	100M，固定IP地址。
	1条
	
	

	3
	量子对讲
	语音通话加密防窃听。
	8台
	
	

	4
	加密消息
	消息、图片、视频等文件加密传输。
	1项
	
	

	5
	加密会议
	实现视频会议加密，包括预定、加入、快速会议等。
	1项
	
	

	6
	水印溯源
	安全聊天水印显示，保证信息泄露可溯源。
	1项
	
	

	7
	阅后即焚
	发送的消息一经查看后将被定时销毁。
	1项
	
	

	8
	多种形式
	支持文字、图片、表情、语音、视频、文件、群组聊天等多种消息类型。
	1项
	
	

	9
	群聊管理
	提供全员群、部门群等多种群类型，提供已读未读动态、群公告、群回复等功能。
	1项
	
	

	10
	总价
	
	


报价单位（盖章）：

报价日期：

注：本报价单需加盖单位公章。报价均以人民币计算且为含税价。
